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proj. krawężnik betonowy 15x30 cm
proj. oś drogi 

proj. nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerów 
- mieszanka mineralno-asfaltowa

proj. opornik betonowny 12x25 cm

LEGENDA BRANŻY DROGOWEJ:

proj. nawierzchnia chodnika 
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

- granica realizacji przedsięwzięcia

proj. obrukowanie, pierścień oraz wyspy dzielące z kostki 
kamiennej granitowej -  kostka kamienna granitowa gr. 8cm

proj. oznakowanie poziome

proj. nawierzchnia jezdni 
- mieszanka mineralno-asfaltowa

proj. nawierzchnia z kostki
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

proj. krawężnik betonowny najazdowy 15x22 cm

proj. nawierzchnia jezdni 
- mieszanka mineralno-asfaltowa

proj. krawężnik kamienny 15x30 cm

proj. nawierzchnia drogi dla rowerów 
- mieszanka mineralno-asfaltowa

proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

proj. płyty brajl

proj. zjazdy 
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

- proj. podział działek pod pas drogowy (ZRID) 

proj. zjazdy 
- mieszanka mineralno-asfaltowa

proj. krawężnik kamienny leżący 15X30cm
proj. krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm

proj. zieleń

proj. bariera chodnikowa

- granica gmin

ławka przystankowa wolnostojąca

wiata przystankowa typu "Stare Miasto"

Budowa ul. Niemeńskiej w Nowodworcach


